
XP70A: Fjernbetjening modul IR-Link 38 KHz 

 

Fjernbetjeningsmodul IR-Link XP70A er specielt udviklet til trådløs fjernbetjening af CONCEPT 2000xp lysstyringsanlæg med en 

38KHz infrarød håndsender, f.eks. ConKey CP79 (32 kanaler) eller programmerbare håndsendere som f.eks. Philips pronto, Logitec 

m.fl. IR-link type XP70A kan sende 8 kanaler på databussen og har tilslutningsmulighed af op til 8 IR-forstærkere. Der kan monteres 

op til 4 stk. IR – Link XP70 A i et bussystem således at man kan styre op til 32 kanaler. En alternativ løsning er at bruge databussen 

eller trykknapper af type A (se f.eks. tilbehør XP2506A), som tilbyder langt flere muligheder. Dette som erstatning for XP70A. 

XP70B: BEO-Link modul 455 kHz 

 

Fjernbetjeningsmodul XP70B er specielt udviklet til trådløs fjernbetjening af CONCEPT 2000XP lysstyringsanlæg med Bang & 

Olufsen håndsendere med LIGHT funktion, men kan også anvendes til ældre Conson installationer. Der kan monteres op til 4 stk. Link 

XP70B i et bussystem således at man kan styre op til 32 kanaler. En alternativ løsning er at bruge databussen eller trykknapper af type 

B (se f.eks. tilbehør XP2506B), som tilbyder langt flere muligheder. Dette som erstatning for XP70B. 

XP70C: UHF-Link 8-kanals 

 

UHF-Link XP70C er en 8-kanals UHF-dekoder til trådløs fjernbetjening af lys, gardiner, motorer, m.m. Conson anvender 40,686 MHz 

og påvirkes således ikke af de talrige produkter på markedet som anvender 433,92 MHz, f.eks. Dørklokker, termometre, baby-, hus og 

bil alarmer, m.m. Der kan monteres op til 4 stk. UHF– Link XP 70 C i et bussystem således at man kan styre op til 32 kanaler 



XP70D: Time-Link multifunktions modul 

 

XP70D er et multifunktionsmodul, som har et indbygget 24-timers ur og supplerer CONCEPT 2000xp systemet med en række finesser 

som: Tyverialarm - Imiteret husbeboelse - Tænd/sluk-ur med batteribackup - Ventilatorstyring til badeværelse - Intelligent 

skumringsrelæ – PIR detektor. Der kan monteres op til 1 stk. XP 70D i et bussystem således at man kan styre op til 32 kanaler 

 


